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Przydomowe Oczyszczalnie
Sciekéw

* osadniki od 1000 do 10000 |
¢ od 2 do 25 mieszkancow
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Osiedlowe Oczyszczalnie

Sciekow

* osadniki i ztoza biologiczne
od 1000 do 60000 |

* od 2 do 300 mieszkaricéw
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Separatory weglowodoréw
z polietylenu
*0od1,5do1251/s

Separatory weglowodoréow
ze stali
* od 15 do 2500 I/s

Separatory tluszczu i skrobi
z polietylenu
*od 1do50l/fs

Separatory tluszczu ze stali
* od 15 do 600 I/s

* Komory neutralizacji
* Biopreparaty

* Zbiorniki na gndjmwice

Zyrardéw, 30.09.2005

OSWIADCZENIE

Firma JPR System, producent separatoréw weglowodoréw i thuszezu z
polietylenu i ze stali o§wiadcza, ze posiada zezwolenie na uzywanie
znaku jakos$ci CE na wyzej wymienione wyroby.

Zostalo wydane przez:

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, A.S.
( Institute for Testing and Certification Inc.)
Zlin, Czech Republic

Instytut powyzszy posiada numer 1023 akredytacji_ Wspélno
Europejskiej w Brukseli.

Instytut przeprowadzil proby szczelnosci, wytrzymatosci i budowy
separator6w firmy JPR System, wedlug normy PN EN 858 — 1:2002
(U)iPN EN 1825 —2:2002 (U).
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